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Oversikt éver utredningsomradet.

UPPDRAGET

Det omrade som den har strategiska utredningen avser
stracker sig fran Emriks bro i sydvast till Adalaparken i
norddst. Ytan ar ungefar 42 000 m2. Omradet definie-
ras av den nya simhallen, nya kvarter langs Snickarega-
tan, befintlig utomhusbaddel, sporthallen samt Hamn-
gatan.

Tyréns uppdrag, att ta fram en strategisk utredning for
Tinnisomradet i Linkdping, har inneburit gestaltning

av tva nya forslag av miljon kring badsjon och Tinner-
backen fran Emriks bro till Adalaparken (alternativ B
och C).Alternativ B innebar kulvert hela vagen och alter-
nativ C innebar kulvert endast vid passage av Hamnga-
tan.

De tva nya forslagen samt det redan framtagna forsla-
get for omradet, alternativ A (dvs. kommunfullmakti-
gebeslutet 211120) har sedan konsekvensbeskrivits.
De olika alternativen har beskrivits utifran funktionella
konsekvenser ur ekologiskt, arkitektoniskt, verksam-
hets- och genomférandeperspektiv. Bedomning av de
ekonomiska och juridiska konsekvenserna av alterna-
tiven har inte ingatt i denna utredning. Anledningen
till att titta pa omradet pa nytt har varit att det tidigare
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har saknats ett forslag for omradet dar backen ar kvar i
kulvertlésning.

| slutet av den har utredningen finns en matris dar alla
konsekvenser sammanstallts i en oversikt. Alternativen
har inte varderats mot varandra utan en separat konse-
kvensbeddémning har gjorts inom varje alternativ.

Till den har huvudrapporten hoér ocksa tre bilagor.
Bilaga 1 "Tekniskt PM kulvert”, Bilaga 2 "Ekologiskt PM
- Konsekvenser av utformning av Tinnerbdcken vid Tin-
nerbdacksbadet” och Bilaga 3 "PM - Geoteknisk bedom-
ning av olika forslag av dragning av Tinnerbacken forbi
Tinnis-omradet”. Sammanfattande text fran dessa bila-
gor finns dven i huvudrapporten.

ALTERNATIV A-C

Se alternativen i illustrationerna ovan.
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A. Alternativet innebar att Tinnerbacken lyfts upp i
dagen langs hela strackan (dvs. KF-beslutet 211120).
Tyréns har vid beskrivning och konsekvensbeskriv-
ning utgatt ifran det forslag som togs fram av SLA for
badsjon (210518) och av Tyréns (210305) for delen
vid sporthallen och som fullmaktige stallt sig bakom.
Nagra mindre justeringar har gjorts vid kontroll av
tillgdanglighet vid omradet vid badsjon.

B. Alternativet innebar att Tinnerbacken forlaggs i kul-
vert langs hela strackan, dvs. som idag fran Emriks bro
till Adalaparken. Tyréns har for detta alternativ tagit
fram ett nytt gestaltningsforslag for badets utformning
samt for parken vid sporthallen.

C. Alternativet innebar att Tinnerbdacken gar i 6ppen
strackning fram till Hamngatan (samma utformning
som i alternativ A), darefter gar den sedan i en kortare
kulvert under Hamngatan.

Forutom befintligt staket kring bassangerna vid betal-
delen finns ett staket kring badsjon som stangs natte-
tid i samtliga alternativ.



ALTERNATIV A

BESKRIVNING AV FORSLAGET

Forslaget innebar att den kulverterade delen av Tin-
nerbacken har lyfts upp i dagen som back hela vagen,
fran Emriks bro forbi den nya simhallen under bro for
Snickaregatan, vidare forbi sporthallen och under bro
for Hamngatan till Adalaparken.

ring av staket, alternativ A.
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— ALTERNATIV A - ILLUSTRATIONSPLAN VID BADSJON
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OMRADET VID BADSJON:

Omradet s6der om befintliga simbassdanger utgors av
badsjo, en genomgaende tillganglig och synlig back
som slingar sig genom omradet och ett aktivitetsom-
rade mellan back och badsjo innehallande ytor for sol,
bad och aktiviteter. Dessa ytor har ett slingande form-
sprak likt backens. Allt detta bildar en serie av storre
och mindre rumsliga sekvenser med olika funktioner
som skapar ett mangsidigt livi och omkring badsjon.
En flytbrygga centralt i badsjon knyter samman simhal-
len och sddra stranden med bassangdelen.

Snickaregatan - ny
bro déver backen

STAKET
MUR/STODMUR
BEFINTLIGT TRAD
NYTT TRAD

KLIPPT GRAS

PLANTERINGAR (BUSKAGE,
NATURLIKA PLANTERINGAR MM)

GANG/CYKEL-VAGAR

Ndarmast vattnet finns en sa kallad boardwalk i ljus
betong som slingrar sig fram, utanfor den ligger gras-
ytor for sol och lek mm. | den sydvdstra delen dr en
beachvolleyplan belagen. | slanterna ner mot backen ar
det ett naturlikt angslandskap med spridda dungar. Det \\\\\\\\\\‘§}‘\\\\\\\\\\
finns en terrasserad ramp fran Snickaregatan i sydost
ner till parkomradet. | norr finns ett omrade for barn-
pooler med spridda traddungar. Har gar backen och
gangvag vidare och passerar under Snickaregatan.

BILVAGAR

EEEECETNee

Badsjon ar inhagnad tillsammans med simbassangerna
och ett staket mellan badsjo och back I6per i slanten
utanfor den slingrande grdasbarden. Staketets placering
innebar att det alltid ar majligt att rora sig i parkstra-
ket langs Tinnerbacken, dvs. dven nar utomhusbadet ar
stangt.

Sydvast om badsjon, invid Emriks bro och beachvol-
leyplanen, finns sjons reningsanlaggning.

Ny reningsanlagg-
ning for badsjon

/%%W/

\ /////////////////
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lllustrationsplan, alternativ A vid badsjon.

1:1000 (A3) |
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— ALTERNATIV A - ILLUSTRATIONSPLAN VID SPORTHALLEN
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Omradet bestar av ett mjukt skalat parkrum med den
slingrande backen som har forlagts i den ursprungliga
Tinnerbadckens strackning. | norra delen av parkrummet
finns sittgradanger ner mot backen i basta sollage. Sitt-
gradangerna ar en del i den hdjdskillnad som behovs
som oversvamningsskydd mot sporthallen. Pa andra
sidan bdcken finns en vistelseyta med sittmdjligheter
dit en gangvdg leder pa en mindre bro. Ldngs backen
har vegetationen en naturlik karaktar med angsmark
och mindre trad.

HOPPET

Nt ‘1 Sporthallen

=
169 4 Tinnerbacken korsar Hamngatan diagonalt under en
1 N bro med vid 6ppning som rymmer backen, gangvag,
N e | -~~~/ belysning och konstutsmyckning.
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NYTT TRAD

i

M 4
l,mmun//,b’:’/:%’

2

Illl)s‘trationsplan; alternativ A vid sporthallen. ’ 1:1000 (A3)

KLIPPT GRAS

PLANTERINGAR (BUSKAGE,
NATURLIKA PLANTERINGAR MM)

GANG/CYKEL-VAGAR

BILVAGAR
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— ALTERNATIV A - SEKTIONER
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Sektion A2-a2, bdckens passage under Snickaregatan, skala 1:400 (A3).
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Sektion A3-a3, bdcken genom parken intill sporthallen, skala 1:400 (A3). ’ ’ 10 *0 0 om
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—— ALTERNATIV A - SEKTIONER
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Sektion A5-a5, bdckens passage under Hamngatan, skala 1:400.
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Sektion A6-a6, bickens passage under Hamngatan, skala 1:400.
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ALTERNATIV A - PERSPEKTIV BADSJON

PERSPEKTIV

Vy over alternativ A fran Emriks bro mot badsjon.
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ALTERNATIV A - PERSPEKTIV SPORTHALLEN

Vy mot nordost over parken vid sporthallen, alternativ A.
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ALTERNATIV A - KONSEKVENSBESKRIVNING

KONSEKVENSBESKRIVNING
Storlek badsjo: Badsjons storlek ar 5500 m?

Rekreativa ytor: Bickens slanter med lutningar pa

ca 1:3 till 1:5 minskar de mer plana rekreativa ytorna
kring badsjon nagot. Funktioner ar tillagda kring
badsjon sasom beachvolley, utegym, separat barnpool
med mera. Den slingrande och plana inramningen
(boardwalk) ger badsjon en inbjudande och spannande
karaktar, vilket okar det rekreativa vardet.

Plan yta om 1000 m? som dnskas for uppstallning av
talt vid simtavlingar tillgodoses pa beachvolleyplanens
sandyta och grasytor.

Rekreativa och tillgdngliga strak: Promenadvadagen
langs backen mojliggor att man pa ett enkelt satt

kan rora sig i en rekreativ parkmiljo langs backen
genom hela utredningsomradet fran Emriks bro till
Adalaparken. Det blir da mojligt att rora sig langs vatt-
net langs i princip hela Tinnerbacken till Stangan.

Koppling simhall-badsjé: Den fysiska kopplingen mel-

lan badsjon och simhallen kommer endast att kunna
ske via bron som stracker sig fran simhallens breda
entré och over backen. Backen med slanter och hogre
vegetation kan aven visuellt verka avskiljande mellan
badhus och badsjo. For att starka kopplingen mellan
simhall och badsjo kan den féreslagna bron breddas.
En stor bredddkning kan dock paverka de ekologiska
vardena i och kring backen negativt. Vid en breddning
maste darfor paverkan pa ekologin utredas och vagas
mot vinsten med en forbattrad koppling.

Trygghet vid passage Hamngatan: Passage kan ske
trafiksakert under Hamngatans nya bro. Bropassagens
bredd, belysning och konstverk minskar kdnslomassig
otrygghet.

Trygghet ldngs bdcken: Slantlutningarna mot backen
ar over lag kring lutning 1:3. Centralt, i h6jd med
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utgangen fran simhallen, ar det narmast backen lut-
ning 1:5. Backen ar oftast mycket grund med ett nagot
varierande djup kring 30 cm och vid normalt hégvat-
tenflode ett djup pa cirka 50-80 cm. Vid mer sallan
forekommande hdga vattenfloden, sa kallade 100-ars
regn, okar vattenmangden betydligt med vattendjup
upp till 240 cm. Staket langs backens norra slant mot
badsjon eliminerar risken att falla i backen fran bad-
omradet.

Utbredning av murar och sldnter: Hela omradet,
badsjo och back, omges av slanter i lutningar mes-
tadels 1:3-1:4. Vaster om badsjon dr det brantare i
befintlig slant och norr om barnbassangen ar det flack-
are, ocksa dar i befintlig slant. Endast narmast sjon ar
det plant, i en 10-20 meter bred bard.

Liangre stddmurar finns mot Snickaregatan. Aven pa
andra stdllen finns kortare stodmurar for att ta upp

hojdskillnader, for att pa det sattet ge plats at vagar
och ramper samt ge acceptabla slantlutningar.

Arkitektoniskt utforande (helhetsbedomning): God.
Badomradet Tinnis har ett hogt arkitektoniskt utfo-
rande. Badsjon med den slingrande, plana inramningen
ger en konstfull karaktdar som hojer det arkitektoniska
vardet. Till detta kommer en konstfullt utformad pas-
sage under Hamngatan.

Den framtagna backen kan med ratt utformning och
skotsel ge en spannande och positiv strandmiljo och ge
ett vardefullt och tilltalande parkstrak.

Arkitektoniska krav bor stdllas pa reningsanlaggningen
som ligger intill Emriks bro sa den blir val utformad.

Parkmiljé ndr utebadet dir stidngt: Nar utebadet ar
stangt kan man rora sig langs backen pa gangvagar
i gront parkstrak forbi simhall, badsjo och sporthall
samt i passager under gatorna.

Biologisk paverkan (biologisk mangfald): En 6ppen
backfara ger patagligt mer vattendragsareal jamfort
med dagens situation och utgor ett vasentligt bidrag
till vattendragets habitatkvalitet. De naturliga omra-
dena som finns direkt uppstroms den nuvarande kul-
verten forlangs fran 0,9 till 1,4 km. Den 6ppna 16s-
ningen ger i sammanfattande drag 6kad konnektivitet
(friare vandringsvagar) for fisk och andra djur inklusive
utter, 0kade reproduktionsmojligheter for Stangans
och Roxens fisk (till exempel fiskarten asp) samt 6kad
areal naturliga vattendragshabitat och darmed battre
forutsattningar for biologisk mangfald.

TEKNISKA FORUTSATTNINGAR

Oversvimningsrisker: Bicken dr utformad sa att det
inte kommer svamma over vatten till badsjon vid sky-
fall utom da vid valdigt extrema regn. Ansluts sjalv-
fallsledningar fran sporthallen till backen behover tek-
niska atgdrder vidtas for att forhindra att vatten dam-
mer upp i sporthallen nar backen dammer

Badsjons reningsanldggning: Badsjons reningsan-
laggning anldaggs sydvast om sjon vid Emriks bro och
dimensioneras efter sjons storlek.

Bdickens rensningsanldggning: Ingen rensningsan-
laggning behovs i detta alternativ da det inte finns
nagon kulvert.

Konstruktion badsjo: Badsjon ar idag en konstruk-
tion av asfalt som mojliggér tomning och rengoring
av vatten i sjon samt da den ar tomd rengoéring av
hela badsjon under vinterhalvaret sa att inga olyckor
sker. Den nya badsjon, som féreslas utforas i betong,
anlaggs pa liknande satt for att fa till en bra funktion.

Konstruktion kulvert: Ingen kulvert i detta alternativ.
Befintlig kulvert rivs till 1 m under omkringliggande
markniva och fylls igen/dver.



ALTERNATIV A - KONSEKVENSBESKRIVNING

Transporter inom omradet: Nodvandiga transporter
inom omradet beddéms fungera.

Paverkan pa vattendirektivet: Konsekvenserna har
berdknats for de tva hydromorfologiska kvalitetsfak-
torerna (1) konnektivitet i vattendrag och (2) morfo-
logiskt tillstand i vattendrag. Dessa kvalitetsfaktorer
beskriver mojligheten for organismer att rora sig fritt
(i bade sidled och langsled) respektive kvaliteten pa
det fysiska habitatet (livsmiljon). Berakningarna gjor-
des gemensamt for den nu kulverterade strackan, och
den 6ppna kanaliserade strackan mellan kulverten och
vattendragets mynning i Stangan (dvs strackningen
genom Adalaparken som egentligen inte ingar i arbets-
omradet for detta uppdrag. Detta kravdes for en kor-
rekt berdkning enligt vattendirektivet. For mer info

se Bilaga 2 "Ekologiskt PM - Konsekvenser vid olika
utformning av Tinnerbacken vid Tinnerbacksbadet”. |
det nuvarande tillstandet har bada kvalitetsfaktorerna
dalig status.

| sammanfattande drag paverkas de flesta av kvalitets-
faktorernas ingaende parametrar positivt. Det beror
pa att utan kulvert blir det friare vandringsvdagar och
storre andel av backfarans langd som kommer att ha
ett naturligare vattendragshabitat. Dock utgor stads-
miljon, som kommer att finnas i direkt anslutning till
backen, en begransande faktor for statusen. Stads-
miljon innebdar att habitatet utanfor sjdlva backfaran
inte kommer att motsvara ett naturligt tillstand, vilket
resulterar i att den positiva effekten pa tre parametrar
inte blir lika omfattande som for 6vriga parametrar.
De tre parametrarna ar: (1) vattendragets ndromrade
(2) svamplanets strukturer och funktion (bada hor till
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstand i vattendrag) och
(3) konnektivitet i sidled till naromrade och svamplan
(hor till kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag). |
alternativ A har en zon med naturlig dangsmark anlagts
langs backen. Pa detta satt kommer vattendragets nar-
omrade samt konnektivitet i sidled till naromrade och
svamplan att kunna forbattras, trots stadsmiljon. Att
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genomfora biotopforbattrande atgarder i det omrade
som ligger mellan Hamngatan och vattendragets myn-
ning i Stangan (i Adalaparken) har ocksa identifierats
som en viktig atgard som kommer att lyfta statusen for
det omrade som har ingatt i bedémningen.

Paverkan under byggtiden: Trafik och boende kom-
mer paverkas under byggtiden. Speciellt trafiken pa
Snickaregatan och Hamngatan kommer paverkas da
brokonstruktioner byggs fér passagerna dar. Aven da
den gamla kulverten rivs och den nya badsjon byggs
paverkas besdkare sa att de inte kan utnyttja badsjon.
Dock kan byggnationen styras till den del av aret da
besdk inte ar lika frekvent (hdst/vinter). Hansyn bor
dven tas till de arsvisa variationerna av vattenflodet
sa att anlaggningsarbetena inte utfors da det finns
hog sannolikhet for hoga floden. Man raknar med att
den befintliga kulverten delvis kan vara i drift ndar man
bygger backen. Alternativet paverkar hela omradet da
befintlig kulvert ska rivas och ny back inklusive broar
ska byggas langs hela straket.

Genomfoérbarhet: Alternativ A kan krdva permanenta
sponter intill tranga sektioner sa att slanter inte gli-
der ner i den nya backfaran. Aven sponter mellan
badsjo och backfara kan bli nédvandiga. Den stora
utmaningen blir passagerna under Snickaregatan och
Hamngatan. Dessa behover relativt generdsa 6ppningar
for att rymma utformningen i detta alternativ. For att
minimera trafikstérningar kan projektet utforas i etap-
per. Exempelvis byggs bron for Snickaregatan forst

sa att Hamngatan kan anvandas som omledning for
trafiken pa Snickaregatan. Hamngatan ar bredare med
fler korfalt. Bygget av bron for den kan alternativt delas
upp med en spont som slas i mitten av Hamngatan sa
att den ena halvan byggs forst for att sen kunna flytta
trafiken till denna del da den andre halvan byggs. Pa sa
satt kan trafiken hallas 6ppen i en fil i vardera riktning
under hela byggtiden.

Planerad niva pa vattenytan i backen ligger lagre dan

vattenytan i badsjon och aven lagre an grundvatteny-
tan i omradet. For att inte riskera att den lagre nivan

i backen medfor att sdnka av grundvattennivaerna i
omradet kravs det att man sakerstdller att botten och
slanter hos backen ar tillrackligt tata. Det kravs fler
geotekniska undersokningar i det fortsatta arbetet
framover. Om man da kommer fram till att det inte far
ske nagon grundvattensdankning i omradet kravs det att
man sdkerstaller att botten och slanter utférs sa tdta sa
att grundvattensdnkning ej sker. Se vidare beskrivning
av geotekniken i Bilaga 3 "PM - Geoteknisk beddomning
kring olika forslag av dragning av Tinnerbacken forbi
Tinnis-omradet”.

Med det nya dimensionerande 100-arsflodet pa 40
m3/s kommer hastigheten pa vattnet i backen vid
dessa tillfallen vara hog. For att hantera detta hdga
flode behdvs erosionsskydd for backens fara och de
anslutande slanterna. Fran botten av backen och upp
till nivan strax ovanfor den normala hogvattenféringen
kan erosionsskyddet konstrueras med hjalp av natur-
sten och anpassas for att efterlikna det naturliga sub-
stratet i ett vattendrag. Nar det galler slanterna hogre
upp fran faran finns det flera maéjliga alternativ for
erosionssakring och dessa ytor kan ha olika typer av
vaxtlighet. Utredning och utformning av detta bor ske i
nasta projekteringsskede.

\ VAXTLIGHET

HOGSTA

NORMALFLODE "\ GRAS/LAGA
"\BUSKAR/TRAD

NORMALFLODE

Principskiss erosionsskydd i béickfara.



ALTERNATIV B

BESKRIVNING AV FORSLAGET

Forslaget innebar att Tinnerbacken laggs i kulvert

hela vagen bade forbi den nya simhallen under Snick-

aregatan, forbi sporthallen och under Hamnbron till
Adalaparken.

>
e

Foérslag pa placering av staket, alternativ B.

14 Tinnis | Strategisk utredning
Slutleverans rev2 2023-11-15

L %fﬁ;\;;*e“ / ‘ Rﬂq\, o
W

@
, \ \
o 2 '(\\ /(\ A
I Buds

\
(S ”’ <\§;> \

I\
Ny lang kulvert fran

| braﬁﬂqglafqﬁké
1 .

STAKET

MUR/STODMUR

41
ES)
P
S}

KLIPPT GRAS

PLANTERINGAR (BUSKAGE,
NATURLIKA PLANTERINGAR MM)

GANG/CYKEL-VAGAR

BILVAGAR

«
>
z
S

EECRORNe]S

Nytt bostads-
kvarter

>
N\
N\
N\,
N\,
N,
o

lIIusErationsplan, alternativ B.




— ALTERNATIV B - ILLUSTRATIONSPLAN VID BADSJON

OMRADET VID BADSJON:

Omradet s6der om befintliga simbassanger utgors

av badsjo avgransad av en slingande boardwalk med
omkringliggande grasytor for lek och aktiviteter och
spridda traddungar. | den sodra delen, pa en terrasse-
rad yta, finns en beachvolleyplan med omkringliggande
sandytor for utegym, solstolar och hangplatser. En flyt-
brygga centralt i badsjon knyter samman simhallen och
sodra stranden med bassdngdelen.

Utanfor aktivitetsytan kring badsjon leder en bredare
gangvdg runt hela omradet. Fran gangvdgen slantar
marken upp mot simhallen och omgivande gator. Slan-
terna utgors av ett dngslandskap med spridda dungar.
| slanten till 6ster finns grasgradanger i basta sollage.
Har finns ocksa en terrasserad ramp fran Snickargatan
ner till parkomradet.

Den bredare gangvdgen i omradet kan anvdndas som
transportvdg for olika transporter som ska igenom
omradet t.ex till reningsanldaggningen vid Emriks bro
och till bassdangdelen i norr samt for att drifta olika
platser.

| norr finns ett omrade for barnpooler med spridda
traddungar. Har leder ocksa gangvagen vidare mot
korsningen mellan Snickaregatan och Torkelbergsga-
tan.

Dar backen gar in i kulvert invid reningsanlaggningen
och Emriks bro i sydvast anlaggs ett galler med meka-
nisk rensningsfunktion, samma princip av galler som
finns idag vid inloppet till kulverten. Galler och rens-
ningsanldggning behover byggas om for att passa den
nya kulvertens storre sektion.

Utover staket kring simbassdangerna och betaldelen
finns ett staket mellan badsjo och simhall som l6per
langs gangvdgen. Staketets placering innebar att det
alltid ar mojligt att rora sig i straket langs Tinner-
backen, dvs. dven nar utomhusbadet ar stangt.
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lllustrationsplan, alternativ B vid badsjon.



— ALTERNATIV B - ILLUSTRATIONSPLAN VID SPORTHALLEN
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Illuktrationsplan, alternativ B vid spor;hallen. ]:i 000 (A3)
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NATURLIKA PLANTERINGAR MM)

OMRADET VID SPORTHALLEN:

Parken sdder om sporthallen ar ett skalat parkrum med
grasytor och spridda dungar av trad. Dammen nere vid
sporthallen och flera stora trad har bibehallits i detta
forslag. Upp mot Hamngatan finns en slant som bidrar
till att rama in parken och forstarka det skalade par-
krummet. En sittplats skapas i norra delen av parken
med koppling till den befintliga dammen. En gang-
vag fran Tinnis badomrade fortsatter pa andra sidan
Snickaregatan mot dammen och sporthallen och vidare
forbi bakom sporthallen till befintlig gangtunnel under
Hamngatan mot Adalaparken.

| sddra delen av parken knyter en gangvag an till ytter-
ligare gangvdg fran badomradet. Gangvdgen leder pa
skra upp slanten mot Hamngatan.
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— ALTERNATIV B - SEKTIONER
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Sektion B1-b1, vid den smalaste sektionen vid simhallen, skala 1:400 (A3).
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o
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Sektion B2-b2, vid ingangen till simhallen, skala 1:400 (A3).
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— ALTERNATIV B - SEKTIONER
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Sektion B3-b3, genom badsjon fran vister till ster, skala 1:400 (A3).

+55.00

I
I
I

+50.00 | =
1S
!

+45.00 | MR35 —ag] Maas—
I 1:3

+40.00 V.Y.+39.5 I +39_5@ a8 — +41.9 +419

) d+

3500 +37.5 |
I
| e e (-]
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I GRADANGER

Sektion B3-b3, genom badsjon fran vister till éster, forts, skala 1:400 (A3).
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