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GENERELLA FÖRESKRIFTER GÄLLER DÅ INGET ANNAT ANGES PÅ RITNING UTFORMNING Standardbredd 1500 mm, bredden kan dock variera mellan 1200-1800 mm beroende på krav på tillgänglighet och platsens förutsättningar. Konstruktionen anpassas till valt  Konstruktionen anpassas till valt mått. Trappnos ca 20 mm. Anpassas beroende på trappans lutning. Behov av räcken bedöms utifrån platsens förutsättningar. Typ av fundament anpassas till platsens förutsättningar.  MATERIAL Trä Allt virke i kontakt med mark ska vara tryckimpregnerat NTR klass A,  där ej annat anges. I övrigt ska träslag bestämmas i samråd med beställaren. Min. hållfasthetsklass för virke: C14. Längsgående reglar ska alltid ha upplag på minst 3 stöd där ej annat anges.  Stål Skruv och beslag för tryckimpregnerat virke ska vara av rostfritt utförande.  I övrigt kan varmförzinkat utförande användas. Betong Exponeringsklass XC4+XF3. ÖVRIGT Alla mått anges i millimeter.
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TRAPPA - VANGSTYCKE FÖLJER MARK  PRINCIPUTFORMNING, PLAN SKALA 1:20
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STOLPE 50x70, SNEDSÅGAD TOPP
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MELLANLIGGARE HYVLAD, 45x95, MED RUNDADE KANTER  OCH HÖRN
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PLANSTEG 2st 50x150,  DISTANS 10mm
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1 ST STÖDBRÄDA 32x125 L=280 mm I CENTRUM UNDER VARJE PLANSTEG
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